APOLO RANGE - MODELO

AS4006 M5

APOLO START - AS4006
Powered by YANMAR

9 metros

Altura Maxima

¥ 384.000

Limenes

S 360° manual

Rotacion

m MONOFASICOS

@ FRECUENCIA

@ RPM

a REFRIGERADOS POR AGUA
n HALOGENURO METALICO

—lll\‘l Manual

Sistema de elevacion

@ DIESEL

m— \astil

Tipo de mastil Manual
Secciones del mastil 3
Tiempo de subida/bajada -

Rotacion 360° manual
Doble blogueo de seguridad Estandar
Focos n® 4 x 1000 W
Tipo de focos Halogenuro Metalico
Lamenes totales Im 4 x 96.000=384.000
Potencia remanente kw 1,1

m—— Carroceria

Capota Estandar
Bandeja de retencion -
Enchufes auxiliares 2 x 16 Amp
Entrada auxiliar de alimentacion -
Gancho de izado Estandar
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Dimensiones maximas (en posicion de trabajo) (LxWxH) 3162 x 2781 x 9068
Dimensiones minimas (en modo de transporte) iLxWxH) 3944 x 1451 x 1892

DIMENSIONES DE LAS TORRES MONTADAS CON FOCOS

m——— Alcance Luminico
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I Im 781 180 14 lux
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4x 1000W Distancia 10 20 50 mt



